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[bookmark: _GoBack]	В корпусе ДОЛ были продолжены работы по созданию квазистационарного инжектора на основе источника отрицательных ионов водорода. В 2025 году была улучшена транспортировка ионного пучка на вход ускорителя через секцию LEBT. Введена в строй система динамического контроля характеристик пучка, усилены системы охлаждения ускорителя и приёмника пучка. Проведена модификация систем высоковольтного питания ускорителя инжектора, достигнута стабилизация напряжения 300±10 кВ при токе до 1А. Проведенные работы позволили получить на выходе ионного источника пучок отрицательных ионов током 1.1 А с энергией 112 кэВ (см. рисунок1). 70 % пучка проведено через LEBT на вход ускорительной трубки. Пучок интенсивностью 0.7 A ускорен до энергии 410 кВ . На калориметр на расстояние 10 м от источника проведен пучок интенсивностью 0.6 А, что составляет 86% пучка на входе ускорителя и 56% пучка на выходе из источника.
[image: ]
Рисунок 1 – Осциллограммы токов ОИ из источника и ускорителя: Ib=1.1 А ток пучка из источника, Ip - ток на входе ускорителя и IHV - ток на выходе ускорителя. 
ПФНИ: 1.3.4.1. (Физика высокотемпературной плазмы и управляемый ядерный синтез).
Государственное задание: FWGM-2022-0020 «Разработка и испытание мощных систем инжекции атомарных пучков для нагрева плазмы и поддержания тока, в том числе стационарных».
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