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На установке «ЭЛМИ» проведена серия экспериментов по генерации мощных импульсов когерентного мм-излучения в планарном черенковском мазере с двумерно-периодической замедляющей структурой на основе ленточного релятивистского электронного пучка 0.8 МэВ/6 кА/3 мкс с поперечным сечением 1.5х150 мм. В ходе экспериментов по варьированию расстояния между ленточным пучком и поверхностью замедляющей структуры найдены условия достижения одночастотного режима генерации излучения на резонансной частоте поверхностной волны 69 ГГц. В этих экспериментах в оптимальном режиме работы черенковского мазера были получены импульсы мм-излучения с уровнем мощности ~10 МВт, частотой 69 ГГц, длительностью ~100 нс и шириной спектра около 20 МГц: см. рисунок 1.
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Рисунок 1 – Усреднённые осциллограммы напряжения на диоде и тока пучка на коллекторе при смещении катода на 10 мм относительно канала транспортировки (слева), сигналы с детектора мощности и смесителя в выстреле №9680 (центр), спектральная плотность мощности излучения, генерируемого мазером при таком смещении (справа)
Государственное задание, FWGM-2025-0043 «Исследование физических процессов в пучковых и плазменных системах с пространственной модуляцией магнитного поля»; грант РНФ 23-19-00370. 
ПФНИ:  1.3.4.4. Физика плазменных устройств.
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